
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balancierwege   Passerelles d’équilibre BA.056 

Die Balancierwege sind Geschicklichkeitsbrücken. Wackelsteg und -seil sind ideale 
Elemente zur Überwindung von Hängen oder Tälern. Andere Längen auf Anfrage. Die 
Passarelle wird auf ebenem Terrain aufgestellt. Ausführung in massiven, verzinkten 
Metallgestellen. Herkules Seile mit Stahllitzen. Wackelsteg bei Metallausführung mit 
Aluminium Sprossen. Wackelseil mit Alu Pressknoten. Variante nature: Gestell in 
Robinie Naturwuchsholz, unbehandelt.  
 
Les passerelles d’équilibre sont des ponts d’habileté. Socle en métal massif, zingué à 
chaud. Cordes armées. La traverse chancelante en variante métallique avec barreaux 
en aluminium. Variante nature: armature en bois de robinier massif, croissance naturelle, 
non traité. D'autres longueurs, sur demande. 
 

Spielalter / Age 4+ 
  Fallhöhe / Hauteur 80 cm 

Fallschutzbelag / Sol Minimum Rasen / Minimum gazon steel nature 
    
BA.056.04   /.r  bimbo Wackelsteg 400 cm / bimbo Traverse chancelante 400 cm   
BA.056.14   /.r bimbo Wackelseil 400 cm / bimbo Traverse chancelante avec corde 400 cm   
    
    
    
Weitere Informationen auf www.bimbo.ch / Plus d’informations sur www.bimbo.ch   
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BA.056.04   steel 

 
 

 

 
 

BA.056.14   steel 
 

 

 
 

Auf Rasen aufstellbar /  
À installer sur gazon  

 
 

BA.056.04.r   nature BA.056.04   steel 
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Platzbedarf  710 x 410 cm, 780 x 410 cm  
710 x 410 cm, 780 x 410 cm 

650 x 380 cm 

http://www.bimbo.ch/

